
AC/DC 480W导轨电源
LIF480-20BxxR3、LIF480-20BxxR3-QQ系列
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选型表

认证 产品型号*
输出功率

(W)*
额定输出电压及电流

(Vo/Io)
输出电压可调范围

ADJ (V)
效率

230VAC (%) Typ.
常温下最大容性负载

(µF)

--
LIF480-20B24R3

480
24V/20A 24-28

95
20000

LIF480-20B48R3 48V/10A 48-55 10000
注：1.*所有型号均有衍生型号，产品带双面三防漆系列：LIF480-20BxxR3-QQ;
2.*产品在任何稳态条件下，总功率不应超出 480W 额定功率，且输出电流不应超出额定输出电流。

输入特性
项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位

输入电压范围

额定输入(认证电压) 100 -- 240
VAC

交流输入 85 -- 264

直流输入 120 -- 370 VDC

输入电压频率 47 -- 63 Hz

输入电流
115VAC -- -- 5

A
230VAC -- -- 2.5

冲击电流
115VAC

冷启动
-- -- 15

230VAC -- -- 30

功率因数
115VAC 0.99 -- --

--
230VAC 0.95 -- --

漏电流 240VAC ＜2mA

热插拔 不支持

输出特性
项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位

输出电压精度 全负载范围 -- ±1.0 --

%线性调节率 额定负载 -- ±0.5 --

负载调节率 0% - 100%负载 -- ±1.0 --

输出纹波噪声* 20MHz带宽，峰-峰值 24V -- -- 100 mV

RoHS

产品特点
 输入电压范围：85 - 264VAC/120 - 370VDC
 交直流两用(同一端子输入电压)
 工作温度范围：-40℃ to +85℃(60℃满载不降额)
 效率高达 95%、高可靠性

 DC OK 功能（支持输出直接并联模式下的单机故障告警）

 主动式 PFC功能

 150%峰值功率可持续 3S 输出

 电源启动 LED指示灯

 输出短路、过流、过压、过温保护

 满足 5000m海拔应用

 满足 EN62477过电压等级Ⅲ@2000m
 符合 IEC/UL/BS EN 62368/61010/Semi F-47认证标准

LIF480-20BxxR3系列----是金升阳为客户提供的高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源。为工业控制设备、机器和其它各种

恶劣的环境中的工业设备提供高稳定度、高抗干扰的电源。该电源体积小、重量轻、结构紧凑、标准导轨式安装为客户节省了大量的

空间。产品安全可靠，EMC性能好，安全规格满足符合 IIEC/UL/BS EN 62368/61010/Semi F-47的标准。
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